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Rolul statului intr-0 societate este acela de a
indeplini cateva atributii importante si anume:
sanatatea populatiei si a tuturor vietuitoarelor;
invatdmantul, cercetarea, cultura si sportul in
vederea progresului si prosperitatii  oamenilor;
apdrarea tarii si a integritatii teritoriale; ordinea
publica; politica externd si manageriatul economiei
cu toate ramurile sale (agricultura, zootehnie,
industrie, comert, circulatia oamenilor s$i a
marfurilor, etc).

Circulatia umana si a bunurilor materiale este atat
de importanta pentru economia unei societati, incat
adesea a fost comparatd cu circulatia sangelui in
organismul uman. Acolo unde circulatia sangelui
este deficitara, acea parte a corpului suferda pana la
cangrenare. Tot asa, daca circulatia umana si cea a
materialelor este deficitard, zona respectiva are
probleme economice pand la afectarea grava a
nivelului de trai al oamenilor.

Circulatia terestra are doua componente principale,
respectiv cdile de comunicatie si mijloacele de
transport. Despre problema mijloacelor de transport
se poate spune ca este rezolvata de catre industria
reunitd a tuturor statelor lumii. Problema cailor de
comunicatie pe un anumit teritoriu este insa sarcina

statului acelui teritoriu. Circulatia terestra rutiera a
evoluat in timp in functie de dezvoltarea
mijloacelor de productie ale fiecarei tari in parte.
Astfel, s-a trecut de la drumuri de pamant la
drumuri pietruite, pavaje, drumuri modernizate
(asfaltate sau betonate), drumuri expres, autostrazi.

Autostrazile constituie forma cea mai evoluatd de
cale rutiera avand o serie de avantaje incontestabile
si anume: reducerea substantiald a timpului de
transport prin  imbunatdtirea  caracteristicilor
geometrice ale traseelor, ocolirea localitatilor si
admiterea unei viteze sporite de circulatie; cresterea
gradului de sigurantd a traficului in conditiile
respectdrii intocmai a regulamentului de circulatie;
reducerea poludrii din trafic si cu deosebire in
localitdtile pe care le ocolesc traseele de autostrada.
Toate aceste avantaje se rasfrang favorabil in
economia societatii si In nivelul de trai al
populatiei.

Este greu de inteles cum in tara noastrd problema
autostrdzilor a fost atdt de subestimatd incat am
ajuns pe ultimul loc la acest capitol in clasamentul
din tarile comunitatii europene, desi suntem pe
locul 9 ca marime din punct de vedere al suprafetei
teritoriului si pe locul 8 din punct de vedere al
numarului de locuitori.

O explicatie ar fi aceea ca in urma cu vreo 15 ani,
cand ar fi trebuit sa fim In plin avant cu constructia
acestor mult visate cai de comunicatie, o persoand
autorizatd (poate cea mai autorizata la momentul
acela), persoand importanta, cu functie... ce mai, nu
spun cine, afirma pe posturile de televiziune ca tara
noastra nu are nevoie de autostrazi, desi toate tarile
din vest adunau an de an noi kilometri. O altd
persoand importantd afirma tot cam 1In aceeasi
perioada ca tara noastra nu are ingineri in masura sa
proiecteze si sa execute un pasaj precum Basarab
din capitala, desi tot ce s-a cladit In aceastd tara
pana la aparitia acestor mari “prezicatori” S-a facut
exclusiv cu contributia specialistilor autohtoni.
Chiar la pasajul Basarab, confectia metalica a
lucrarii s-a uzinat i montat exclusiv de catre
constructori romani.
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In perioada 21-23 octombrie a anului 1992,
specialistii ,,care lipseau din Romania” dezbateau la
lasi probleme despre autostrazi intr-o conferinta
internationala rutierd intitulata ,,Autostrada - atribut
al civilizatiei”, unde se prezentau, Cu argumente,
avantajele aduse societatii de existenta acestor
lucrari (mentionate anterior pe scurt, numai pe cele
mai importante, principale).

In revista Drumuri Poduri nr. 52 (121) din
noiembrie 2007  aparea la  pag.  2-3
articolul ,, Autostrada —  necesitate ~ vitala in
Romdnia”, unde se explica faptul ca autostrazile
sunt necesare pentru progresul societdtii i
bunastarea oamenilor, dar fiind lucrari costisitoare
si de durata, trebuie Incepute din timp si continuate
cu seriozitate indiferent de cine este la carma tarii,
pana cand mai reducem din handicapul in care ne
aflam.

In nr. 122 din ianuarie - februarie 2016 din Revista
Constructiilor  este inserat la pag. 33-39
articolul ,, De ce avem nevoie de autostrazi? ", unde
era aratat locul nostru in Europa din punct de
vedere al detinerii autostrazilor, respectiv locul 31
din punct de vedere al numarului de kilometri de
autostrada raportat la suprafata teritoriului tarii si
locul 32 din punct de vedere al numarului de
Kilometri de autostrada raportat la numarul de
locuitori, dintr-un numar total de 39 de tari
europene care posedd autostrazi, desi suntem pe
locul 8 din punct de vedere al numarului de
locuitori si pe locul 9 din punct de vedere al
suprafetei teritoriului. Indicatorul cel mai important
este cel al numarului de kilometri de autostrazi
raportat la numarul milioanelor de locuitori, care
aratd cat de bine este servitd o societate din acest
punct de vedere. Acest indicator este 45 pentru
Romania, fiind cel mai mic dintre tarile comunitatii
europene.

Comparativ cu tarile vecine, stdim cam in felul
urmator din punct de vedere al acestui
indicator: Ungaria-154 ; Bulgaria-109; Serbia (tara
non-europeand)-124; Austria-200. Cel mai mare
indicator este in Spania, respectiv 346, care detine
16.204 Km de autostrazi pentru o populatie de
46,77 milioane de locuitori. Urmeaza Croatia cu un
indicator de 306, care detine 1.314 km de autostrazi
pentru o populatie de 4,29 milioane de locuitori.
Restul tarilor au acest indicator peste 100 si destul
de multe tari peste 200. Nu este greu de intuit de ce
stam asa ,,bine” si din punct de vedere economic.

Nota: Toti acesti indicatori au fost calculati cu
datele comunicate de catre state la nivelul anului
2018. Este posibil ca acum sa stam si mai rau.

Poate, insa, vor veni vremuri mai bune si pentru
tara noastra, cand factorii de decizie vor realiza
importanta ,.sistemului circulator” in economie,
acordand atentia cuvenitd pentru un drum catre
progres, civilizatie si bunastare reala a oamenilor.
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1. INTRODUCERE

Cladirile istorice reprezinti o componenta
importanta a patrimoniului nostru cultural, parte a
identitatii culturale nationale si baza dezvoltarii
culturale, sociale, economice si urbane (Lee, 1996).
In prezent, realizarea unei activitati de conservare,
renovare si restaurare cat mai corectd necesitd
fonduri alocate la nivel guvernamental sau prin
intermediul unor organizatii non-guvernamentale
specifice (Pickard, 2002).

Reparatiile si restaurdrile constructiilor istorice sunt
mai dificile deoarece impun conditii stricte datorita
necesitatii pastrarii valorii acestora. Este important
ca si grad de degradare, sa fie evaluat cat mai
precis, sa fie identificate problemele structurale sau
de suprafatd, stabilite cauzele, iar materialele
utilizate pentru reparatii si restaurdri sa fie cat mai
asemandtoare cu cele originale, atat din punct de
vedere al compozitiei cat si a modului de punere in
operd. Doar in acest fel detaliile arhitecturale isi
pastreaza valoarea apropiindu-se de autentic.

In general, degradarea constructiilor istorice poate
sd survind ca urmare a unor cauze naturale
(chimice, fizice, biologice si mecanice) sau
traumatice (incendii, cutremure si rdzboaie) avand
drept consecintd reducerea rezistentei si stabilitatii
structurii, pierderea valorii istorice ca urmare a
deteriorarii detaliilor arhitecturale etc, asa cum este
prezentat in Fig. 1. Astfel, pentru reabilitarea /
restaurarea cladirilor istorice, ar trebui avuta in
vedere parcurgerea urmatorilor pasi cel putin:
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- Tipul: cladire (castel, catedrald, muzeu, etc.),
poduri (din beton, metalice, lemn), drumuri
pietruite cu calupuri de piatra, fresce / picturi (de pe
peretii catedralelor si ai castelelor), statui,
monumente funerare etc.

- Gradul de degradare (superficial, partial, total).

- Cauzele generale ale degradarilor (naturale sau
traumatice) si cauzele specifice ale degradarilor
locale.

- Materiale folosite la constructia lor: roci (andezit,
granit, calcare, marmura, etc), lemn (fag, stejar,
etc.), modul de asamblarea a acestora (var, ciment,
mortar, cuie din fier, pane de lemn etc).

- Metode de analizd a materialelor utilizate la
reabilitarea constructiilor istorice.

- Identificarea si alegerea materialelor destinate
renovarii / restaurarii, compatibile cu cele originale.
- Stabilirea modului de punere in operda pentru a
pastra viu specificul cladirilor istorice, de orice tip,
pentru generatiile viitoare.
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Fig. 1. Cauzele degradarii cladirilor istorice si
consecintele acestora (Ionescu et al., 2018)

In prezent materialele de constructie uzuale prezinti
in compozitie o serie de aditivi (acrilici, polivinilici,
elastomeri etc) din cauza carora compatibilitatea cu
materialele utilizate initial la constructiile istorice
este redusd. Prin urmare, este necesara analizarea
detaliatd a materialului original astfel incat sa se
poatd concepe si utiliza pentru restaurare un
material cu caracteristici cat mai apropiate de cele
initiale.

Metodele de analiza actuale se pot clasifica in:

- fizico-mecanice, pentru analiza granulometriei,
densitatii, echivalentului de nisip, umiditatii,
rezistentelor mecanice, proprietatilor de izolare
termica, fonicd, rezistentei la inghet-dezghet sau de
impermeabilizare etc.

- fizico-chimice, pentru determinarea compozitiei
chimice calitativ si cantitativ (felul si proprotia
oxizilor, continutul de sulfati, carbonati, cloruri,
metale).

- mineralogice, pentru stabilirea calitativd si
cantitativd a mineralelor componente.

- metode de analiza avansata, asistatd computerizat.
Metodele de analiza a materialelor de constructie, in
general, pot fi clasificate ca metode clasice fizico-
mecanice, fizico-chimice, analize petrografice si
mineralogice, sau metode moderne, asistate
computerizat cu ajutorul programelor dedicate.
Metodele de testare fizico-mecanica au la baza
principii fizice fundamentale si sunt cele mai
accesibile (de exemplu determinarea masei,
densitatii, umiditatii, porozitatii, rezistentei la
compresiune, rezistentei la  intindere  prin
incovoiere, rezistentei la despicare, rezistentei la
uzurd prin frecare, rezistenta la inghet - dezghet,
aderenta la suport etc.)

Metodele fizico-chimice au fost dezvoltate mai
tarziu, presupundnd o caracterizare mai amanuntita,
la nivel strucural a materialelor, printre ele
numarandu-se spectrofotometria UV-VIS,
spectrofotometria de absorbtie atomica,
flamfotometria (Fang et al., 2015).

Analiza naturii petrografice si mineralogice se
realizeazd prin identificarea microscopica a
mineralelor componente, in lamele subtiri de roca
sau material, ulterior aceasta analiza fiind certificata
si completatd cantitativ prin analizd chimica
completa si difractie RX (Guillitte si Dreesen,
1994).

Tn ultimii ani s-au dezvoltat metode nedistructive,
asistate computerizat, ca de exemplu metoda de
scanare cu ajutorul spectrelor de fluorescentd cu
laser care permite cartografierea zonelor afectate de
colonii biologice si nu numai, metoda de scanare
pentru determinarea si monitorizarea in timp a
degradarilor structurale, fisurilor, crapaturilor si
altor deformatii plastice din zidarie cu ajutorul
emisiilor acustice, sau metode de scanare radar care
permit obtinerea unei imagini precise a lucrarilor
ascunse (Raimondi et al., 1998; Razevig et al.,
2008; Weibring et al., 2001).

Scopul acestei lucrari a fost sd prezinte o sinteza a
tehnicilor si metodelor de analiza actuale de analiza
si prezentarea unui studiu de caz pentru Biserica
Evanghelica din comuna Teaca, judetul Bistrita-
Nasiaud, monument istoric aflat intr-un stadiu
avansat de degradare, nerestaurat total pana in
prezent.

2. STUDIU DE CAZ

Biserica Evanghelicai din comuna Teaca, judetul
Bistrita-Nasdaud face parte din patrimoniul
monumentelor istorice nationale. Construita in sec.
X1V, in stilul gotic cu elemente arhitectonice
romane, tip bazilicd cu trei nave, a suferit mai multe
modificari de-a lungul timpului: prima atestare in
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1318, construirea turnului in 1425, boltirea navei
centrale in 1735, construirea ultimului nivel al
turnului in 1799, refacerea coifului piramidal in
1880, renovarea invelitorii turlei si adaugarea unei
incdperi pe latura de nord in 1887, renovare prin
reconstruirea peretilor si boltilor absidei poligonale
in 1909 (Popescu Dolj, 2011).

Biserica Evanghelicd din satul Chirales, judetul
Bistrita-Nasaud, construita la inceputul anilor 1900
in stil neogotic, face de asemenea parte din
patrimoniul monumentelor istorice nationale.

Ceea ce le apropie pe aceste doua edificii cu valoare
istorica, din nefericire, este stadiul avansat de
degradare in care se afli. In ceea ce priveste
biserica din Teaca, in ultimii ani au fost efectuate
lucrarile de expertizd care au fost prezentate
Comisiei Monumentelor Istorice, identificandu-se o
varianta fezabila de reabilitare prin aducerea la
infatisarea initiald a bisericii cu pastrarea de martori
din etapele prin care a trecut. Ulterior a fost realizat
si proiectul tehnic de reabilitare, dar lucrarile au
fost sistate din lipsa de fonduri (Popescu Dolj,
2011). Ca urmare, degradarea monumentului istoric
a avansat, In prezent deteriordrile fiind atat de
naturd structurald cat si de suprafata. Referitor la
biserica din Chirales nu au fost identificate referinte
privind proiecte sau lucrari de evaluare a stadiului
de degradare si cu atdt mai putin proiecte de
restaurare si renovare astfel incat sa nu fie afectatd
valoarea arhitecturala si istorica.

Deteriorarile de naturd structurald, Intdlnite la
ambele monumente istorice, sunt prezentate in
figurile 3 si 4. Se observa fisuri si cripaturi cu
deschidere mare, la pereti, deasupra buiandrugilor si
la coiful piramidal. Unele dintre acestea traverseaza
peretii pe lungime, pornind chiar de la baza.
Cauzele acestora, Tn general, sunt tasarea
diferentiald a terenului ca urmare a infiltrarii apei la
baza fundatiilor, vibratii din traficul greu din
vecinatatea apropiatd, cutremurele produse in
istorie, impactul agentilor climatici, degradarea
acoperisului si a tencuielii exterioare / interioare,
coroziune, lucrdri de reparatii executate folosind
materiale diferite fatd de cele originale care au
determinat sldbirea structurii de rezistentd (de
exemplu bolta din caramida la biserica din Teaca s-
a Tncastrat prin spargerea pietrei zidurilor iar la
realizarea turnului, in locul pietrei de carierd s-a
utilizat caramidd medievald, pe alocuri avand
inglobate piatra de cariera sau fragmente din piatra
fasonatd). Aceste cauze sunt in general intalnite si
in alte raportari in literatura de specialitate (Lanzon
si Garcia-Ruiz, 2009; Georgescu et al., 2015;
Sabbioni, 2003).

Fig. 3 Degradari structurale la Biserica Evanghelica
din Teaca, Bistrita-Nasaud

Deteriorarile de suprafata sunt prezentate in figurile
5 si 6. Se observa ca acestea sunt prezente atat la
exterior (fisurarea si desprinderea tencuielii si
depozite de colonii biologice, mucegai, muschi si
licheni, fisurarea blocurilor de piatrd, depozite de
oxizi si pelicule de grasimi si praf) cét si la interior
(umezeald, depozite de colonii bilogice,
desprinderea tencuielii si a zugrivelii). In mod
special, s-a constatat ca la biserica din Teaca o mare
parte din detaliile arhitecturale lipsesc si ca zidaria
din piatra a fost acoperita pe alocuri cu doud straturi
groase de tencuiald pe bazd de var, de nuante
diferite. Cauzele acestora, Tn general, sunt ca
urmare a degradarii acoperisului, burlanelor si
jgheaburilor, actiunii agentilor de mediu, poludrii,
asa cum se raporteaza in general in cazul cladirilor
istorice care nu beneficiazd periodic de lucrari de
renovare si restaurare (Popister et al., 2011).
Posibile remedii, prezentate si in proiectul tehnic
pentru restaurarea Bisericii Evanghelice din Teaca,
aprobat de Comisia Monumentelor Istorice
(Popescu Dolj, 2011), ar fi consolidarea structurii
de rezistenta, remedierea degradarilor acoperisului,
refacerea sistemului de colectare a apelor pluviale,
tratarea  biologica a suprafetelor, refacerea
finisajelor si detaliilor arhitecturale si decorative.
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Fig. 4 Degradari structurale la Biserica Evanghelica
din Chirales, Bistrita-Nasdud

J c).

Fig. 5 Degradari de suprafata la Biserica Evanghelica
din Teaca, Bistrita-Nasaud

‘ a).

. f).
Fig. 6 Degradari de suprafata la Biserica Evanghelica
din Chirales, Bistrita-Nasaud

d)..

3. CONCLUZII

Ca urmare a celor prezentate, se poate spune ca o
cunoastere in detaliu a metodelor de diagnostic si
analizd este deosebit de importantd in cazul
restaurdrii constructiilor istorice. In lipsa unei
analize temeinice nu pot fi identificate cauzele
degradarilor si tehnologia optimd de restaurare.
Utilizarea unor tehnici de restaurare putin
documentate sau a unor materiale care difera mult
de materialul original poate cauza accentuarea
degradarilor si pierderea valorii istorice si
arhitecturale.

Monumentele istorice din Teaca si Chirales,
Bistrita-Nasaud, sunt 1intr-o stare avansatd de

degradare, asa cum sunt multe alte cladiri istorice
din Romania. Pastrarea mostenirii nationale pentru
generatiile viitoare necesitd implementarea unui
program de restaurare care implicd trei etape
majore: evaluare, proiectare si executie. In fiecare
dintre aceste etape este deosebit de importanta
cunoasterea si utilizarea unor metode de testare si
analizd a materialelor de constructie adecvate.
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DE VORBA...
Bunii si dragii mei colegi,

In aceste vremuri tulburi ale omenirii, parca nu mai
ai nicio dispozitie de a mai face ceva. Ai vrea doar
sa visezi la normalitate, la perioadele placute din
viata, dar si cu diversele lor probleme desfasurate
fara ingradiri si sd regreti ca nu te-ai bucurat
suficient de mult de ele. Din pacate, vremurile in
care trdiim acum au Tmpartit lumea n doud tabere
antagonice, au 1inlocuit empatia cu nepasarea,
umanismul cu vrajba si  chiar cu ura,
profesionalismul cu amatorismul.

Totusi, pentru a trai trebuie sd te misti, sa te feresti,
sa activezi, sa gandesti, sa scril, ceea ce fac si eu
acum. Va scriu voud, dragii mei colegi, cu
dragostea ce mi-a mai ramas si cu dorul de a va
vedea si de a va TImbratisa ca in vremurile bune.

Am sd incep vestile cu una tristd pentru comunitatea
asociatiei noastre. Buna si energica noastra colega

dr. ing. Henriette Szilagy, director la filiala Cluj-
Napoca a Urban-Incerc, ne-a parasit definitiv, n
plind activitate creatoare, plecand spre Imparatia
Domnului. S-a luptat din rasputeri, mai mult in
taina, cu o boala necrutdtoare pe care nu a putut s o
invingd. Ne amintim cu nostalgie de intalnirea
noastra de la Cluj-Napoca, unde a fost organizator
principal si ne-a creat cadrul favorabil pentru a ne
simti foarte bine. Consiliul Director CNCisC a decis
ca In memoria bunei noastre colege, plecatd prea
curand dintre noi, sa comandam o coroand de flori,
transmitand astfel condoleantele noastre pline de
regret. Ne-a ajutat in acest sens fostul si
arhicunoscutul nostru coleg dr. ing. Mihai
Mihailescu, care cu mult timp mai inainte a fost si
el organizator al unei intdlniri a comisiei la Cluj-
Napoca. Mai mult decat atit, a refuzat sa-i
rambursam costul coroanei (350 lei), considerandu-I
0 sponsorizare citre comisie. Ii multumim in mod
deosebit. Ceea ce este cu totul impresionant in
legatura cu acest trist eveniment, este faptul ca dupa
inmormantarea Henriettei a aparut pe Facebook o
scrisoare de adio a acesteia, conceputa ca 0
premonitie la ceea ce avea sd urmeze. Pentru a
respecta insd purul adevar, cel putin pentru noi
colegii ei, trebuie sd va spun ca am aflat despre
aceasta epistola Induiosatoare ca a fost scrisa chiar
de fiul ei, n numele mamei sale, ceea ce dovedeste
ca acesta o iubea nespus de mult, dar si faptul ca
este Inzestrat cu mult talent si cu o sensibilitate de
admirat. Personal, 11 felicit din toatd inima. Am
rugat-o pe colega noastrda Georgeta Cherciu,
editoarea buletinului informativ, sa insereze si
aceastd scrisoare dupa rubrica De Vorba. lar pentru
Henriette, nci ne rugim ca DUMNEZEU SA O
IERTE DE TOATE PACATELE SI SA O ASEZE
LA LOCUL CARE I SE CUVINE!

Dragii mei colegi, dupd cum aratd situatia in
momentul de fatd nu cred ca putem spera sa ne
intilnim fizic prea curdnd. Imi amintesc de un
interviu luat de un post de televiziune romanesc
unui doctor roman care lucreaza la spitalul regal din
Londra, care m-a ingrijorat destul de mult. A fost
intrebat dacd ne poate spune cand se va termina
aceasta pandemie. Acesta a afirmat ca nu poate
raspunde la aceastd intrebare, dar ca este de durata,
ca vor fi mai multe valuri si ca s-ar putea termina
prin 2024-25 sau poate chiar mai tarziu. Totodata a
mai spus cd trebuie sd ne obisnuim sd traiim cu
aceastd pandemie. Am crezut atunci ca exagereaza,
dar acum tind sa-i dau dreptate.

Evident cd nu se stie ce ne aduce timpul, soarta si
mai ales Bunul Dumnezeu. Noi suntem totusi datori
sd ne facem planuri. Vad cd acum este la moda ca
diversele evenimente sia se poarte on-line. Vom
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proceda si noi la fel. Anul viitor vom avea
Conferintd Nationald. Va trebui sa ne pregatim de
pe acum in acest sens, facand abstractie de ceea ce
s-ar putea Intdmpla cu unii dintre noi. Va trebui
lansatd tema conferintei, data acesteia, invitatia
pentru pregatirea prezentdrilor. Poate vom coopta si
ceva colegi din straindtate. Din pdcate, sunt colegi
care scriu referate interesante, dar care nu au
logistica prezentarii online si nici nu au obisnuinta
necesara. Poate, totusi 1i vom ajuta intr-un fel. De
exemplu, sd le transpunem lucrarile in sistem on-
line si sa le prezentdm in numele lor. Este bine sa
avem cat mai multe referate. Asteptam reactii si
chiar propuneri pentru teme de conferinta.

Eu voi incheia aceasta rubrica, fard a mai pomeni de
cotizatii, situatia financiard si alte probleme din
,bucataria” administrativd, pentru a nu deveni
plicticos. Nu pot incheia insd fard a va transmite
urarea sincera si din toatd inima ca s va bucurati de
multd, multd sanatate si Bunul Dumnezeu sa va
fereasca de tot ce este rau!

Cu toata dragostea si prietenia,
Victor Popa
Presedinte CNCisC

Dragii mei,
Scrisoarea de ramas bun a Henriettei

Va scriu grabit aceste randuri ca sa va spun ca voi
lipsi un timp... o chemare urgentd imi intrerupe
sederea aici si plec acum, mai repede decat mi-as fi
dorit. Bagaj sumar, pand si ochelarii si telefonul,
accesoriile omniprezente ale existentei mele, au
ramas pe noptiera de acasa, asa ca ma veti ierta ca
nu voi raspunde la mesaje cu promptitudinea
obisnuita.... In asteptarea imbarcirii in zborul spre
necunoscut, ma gandesc la voi, la oameni si teluri si
semnificatii, la flori si iluzii, la dor si speranta... si
la enorma iubire de voi si de viata, la cate as mai fi
vrut sa fac si sa traiesc... Regret plecarea dar, asa
cum m-ati stiut toti, accept curajos provocarea
Noului Drum... le ludm pe rand, sau toate odata.
Transmit un multumesc sincer celor care mi-au
oferit ocazia si adrenalina confruntarii, oponenti
valorosi sau mascarici ai sortii: mi-ati potentat
calirea spiritului si sansa autodepdsirii perpetue,
confirmarea scalei de valori si validarea referintei,
care mi-au fost calauza asumata pe parcursul vietii
mele.

Multumesc din suflet tuturor celor care mi-au fost
alaturi, la bine si la rau, care mi-au primenit sufletul
st trupul, la momente de cumpana sau veselie, de
sperantd sau durere, acel ,rise and fall... and rise

again” din caruselul vietii mele, dar cu precadere al
verii ce se stinge azi. Multumesc familie: Iui Robi,
fiul meu drag si scump, Jozsi, sotul meu drag si
incdpdtanat, multumesc Mama! Mama mea iubita,
multumesc Andi, surioara mea dragd si cumnatului
Levi: vacanta si marea, Croatia si artificii, bucurii
nepretuite!!!, care m-au alinat si m-au incurajat sa
lupt pentru nepretuita viatd..., multumesc
prietenilor si colaboratorilor si cunoscutilor, celor
ce mi-au stat alaturi, care m-au insotit si incurajat,
cu atentie si empatie, cu sensibilitate sincera si
devotament, celor care au scris, au sunat si intrebat,
Cu speranta de mai bine... va multumesc!

Totul va fi bine.
Henriette (HSZ)

Cotizatia de membru se poate transmite prin banca
n contul:

CEC Bank Fil. Sector 2, Ag. Pantelimon, in cont
IBAN RO83 CECE B210 37RO N035 5794

Valoarea cotizatiei: 80 lei pers. fizice, 40 lei
pensionari; 600 lei pers. juridice.

Felicitim aniversatii lunilor octombrie - noiembrie,
urandu-le sanatate si mult succes. La multi ani !

ing. Cotoran Marina-Magdalena 02 octombrie

ing. Fantanaru Nicolae 05 octombrie
ing. Marcu Dragos 05 octombrie
ing. Tudosescu Gabriel 06 octombrie
ing. Chiroiu Mihai 07 octombrie
ing. Popescu Mircea 17 octombrie

dr.ing. Florug-Sorin Codrut 21 octombrie

ing. Bindileu Ciprian 03 noiembrie
ing. Udriste Gabriel 03 noiembrie
dr.ing. Didulescu Caius 19 noiembrie
dr.ing. Corbu Ofelia — Cornelia 20 noiembrie
ing. lonescu Bradut Alexandru 21 noiembrie
ing. Matei Gheorghe 25 noiembrie
ing. Fako Sorina 27 noiembrie
ing. Toader Tudor Pamfil 27 noiembrie
dr. ing. Mihalik Andrei 30 noiembrie
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CNCisC- Comisia Nationalid Comportarea
in situ a Constructiilor
Sos. Pantelimon nr. 266
cod 021652 BUCURESTI
Tel: 0723.319.708
e-mail: cncisc@gmail.com
WWW.cncisc.com
CEC Bank, fil. sect.2, Ag. Pantelimon
Cod IBAN:
RO83 CECE B210 37RO N035 5794

SIKA ROMANIA S.R.L.
Str. Izvor nr. 92-96, Cladirea FORUM 111,
Etaj 7, Sector 5 - Bucuresti
Tel: +40 21 3173338
Tel: +40 726 746386
Fax: +40 21 3173345
mihai.lucian@ro.sika.com

&

BUILDING TRUST

S.C. EURO QUALITY TEST S.R.L.
Str. Lacul Zanoaga nr. 35
cod 062299 BUCURESTI
Tel: 0724399041; Fax: 0318168176
daneeatryf@yahoo.com

S.C. MINERVA CONSTRUCT S.R.L.
Strada Erou Arhip Nicolae Nr7
cod 100225 Prahova
Tel:0722.778.912; 0721.565.418

elisabeta.vranceanu@gmail.com

s
MINEFLVA

CONSTELCT

S.C. TECHNO VOLT S.R.L.
Str. Olanesti nr.4, sector 6
060401- BUCURESTI
Tel: 021-2201302; Fax: 021-2210925
gploesteanu@technovolt.ro

./
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S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.
Str. Aleea Florilor, Bl. 15 P
Deva, jud. Hunedoara, cod 330055
Tel: 0254/214125; 214134
Fax: 0254/231560
rmr_deva@yahoo.com

S.C. PROFESIONAL CONSTRUCT
PROIECTARE S.R.L.

Str. G. Dem. Teodorescu nr.11D, sector 3
030915 Bucuresti
Tel.+40735747415; +4021 320 00 82;
fax +4021 320 03 05
http://www.p-c.ro/e-mail:office@p-c.ro

S.C. POPP & ASOCIATII INGINERIE
GEOTEHNICAS.R.L.
Str. Intrarea Viilor nr.15, sector 5
050162 Bucuresti
Tel: 021.317.88.28/29

office-geo@p-a.ro
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INGINERIE GEOTEHNICA

Str. Stirbei Voda nr. 95
bl. 25B, sc. A, ap. 13
010118 - Bucuresti, Romania
Tel. / Fax: +40-21-637 35 45
Email: solaron@solaron.ro
Web: www.solaron.ro

Jjolaton

materiale bune ... solutii si mai bune

S.C. SOLARON CONSTRUCT S.R.L.

S.C. ALMA CONSULTING S.R.L
Str. Poienitei nr. 4, ap. 1
cod 62156, FOCSANI, jud. Vrancea
Tel: 0237-238.577; Fax: 0237.206.760
almaconsulting53@yahoo.com

-
AOa

LABORATORUL DE CONSTRUCTII
BUCURESTI S.A.
B-dul ENERGETICIENILOR Nr. 9 -11,
sector 3 cod: 032091 BUCURESTI
Fax :021/ 346.79 85; Tel: 021/346 16.05
office@Ich.ro, www.lcb.ro
andrei.sachelarescu@Icb.ro

A.CB

S.C. MONITRON S.R.L. Bucuresti
Bd. Constructorilor 20A, corp B etaj 1,
sector 6
Tel/fax: 021- 2201302/021- 2210925
Tel: 0040 721 258 338
e-mail: office@monitron.ro

gabi@monitron.ro
web: www.monitron.ro

Redactor responsabil: dr. ing. Victor Popa: victor_popal942@yahoo.com
Redactor tehnic: Georgeta Cherciu: georgeta_cherciu@yahoo.com
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