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Termenul "inteligentd artificiala" (1A) este de
cativa ani vehiculat intens in mass media, dar in
acest an putem spune ca a devenit viral, In asociere
si cu anumite tehnologii spectaculoase si cu
cerintele de digitalizare a proceselor functionale ale
intregii  societati. Robotul ION, consilierul
premierului nostru a putut fi accesat incepand cu
martie 2023 pentru a ajuta romanii sa fie
reprezentati mai eficient la nivel administrativ
prin preluarea si raportarea mesajelor, dorintelor
si problemelor acestora cu ajutorul inteligentei
artificiale. Dincolo de faptul ca ION este in faza
de invatare, acest semnal aratd catre ce ne
indreptdm. Unele aprecieri considera chiar ca
evolutia rapida a IA schimba viitorul omenirii.

Nu putem spune ca filmele de science-fiction si
informatizarea accentuata a societatii din ultimele
decenii nu ne-ar fi pregatit pentru asa ceva, iar idea
de calculator si apoi de robot care face aproape
orice in locul omului este deja concretizata in
liniile de productie din multe industrii. O simpla
cautare pe internet ne aratd ca, In informatica,
inteligenta artificiald (IA) este inteligenta masinilor
spre deosebire de inteligenta naturala de la oameni
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si animale. IA ar fi ,,capacitatea unui sistem de a
interpreta corect datele externe, de a Invata din
astfel de date si de a folosi ceea ce a Invatat pentru
a-si atinge obiective si sarcini specifice printr-0
adaptare flexibila”.

Nu este un secret ca inteligenta artificiala implica
dezvoltarea de algoritmi si modele care permit
masinilor (desigur ca in sens generic, de "aparatura
cu creier si suflet IT") sa-si perceapa, sa fisi
motiveze mediul si sa faca actiuni adecvate pentru
a atinge obiective specifice. Astfel de algoritmi
folosesc adesea cantitati mari de date si tehnici
avansate, cum ar fiinvatarea automatd, invatarca
profunda, procesarea limbajului natural si viziunea
computerizata.

Viteza cu care IA s-a dezvoltat ih anumite domenii
si temerile privind etica unor demersuri, posibilul
control social sau politic al anumitor date, a condus
si la alte categorii de preocupari. Ministrul
Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, a semnat
Ordinul privind infiintarea, organizarea si functio-
narea Comitetului Roman pentru Inteligenta
Artificiala, ca urmare a Memorandumului privind
infiintarea acestui Comitet aprobat in sedinta
Guvernului din data de 11 noiembrie 2022. Acesta
este un organism consultativ, ce se afla sub
patronajul ~ Prim-ministrului  Romaéniei, cu
asigurarea secretariatului tehnic de catre Ministerul
Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii (MCID).

Principalul obiectiv al Comitetului este crearea
unui ecosistem de inteligenta artificiala bazat pe
excelentd, Incredere si respectarea principiilor
etice, coerent, performant si sustenabil, care sa
genereze valoare addugatd in plan social si
economic  prin utilizarea  tehnologiilor de
inteligenta artificiala, sa promoveze si sa sustind
cercetarea-dezvoltarea-inovarea  si  educatia/
formarea 1n acest domeniu, sa creasca numarul de
specialisti locali s1 sa fructifice aportul mediului
privat si al cetatenilor roméani din strdindtate,
urmarind stimularea adoptarii pe scard largd a
domeniului inteligentei artificiale in Romania.
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Membrii Comitetului vor fi organizati in patru arii
functionale, astfel: mediul academic si de
cercetare, mediul privat, mediul public si societatea
civila.

In acelasi context, Parlamentul European a aprobat,
miercuri 14 iunie 2023, la Strasbourg, pozitia sa de
negociere privind Al Act, o propunere de
regulament european pentru ,,stabilirea unor norme
armonizate  privind inteligenta  artificiala”.
Propunerea de regulament da asigurari ca sistemele
de Inteligentd Artificiald sunt supravegheate de

oameni, sunt sigure, transparente s
nediscriminatorii. Se vor interzice ,utilizarea
intruziva” a sistemelor de inteligentd artificiala de

identificare biometrica la distantd ,,in timp real” in
spatii accesibile publicului, a sistemelor de
identificare biometricd la distantd cu exceptia
organelor de drept pentru urmdrirea penalda a
infractiunilor grave si numai dupd autorizarea
judiciara, a sistemelor de clasificare biometrica
care utilizeaza caracteristici sensibile (de exemplu,
gen, rasd, etnie, statut de cetdtenie, religie,
orientare politicd) si a celor de politie predictiva
(bazate pe profilare, locatie sau comportament
criminal din trecut).

Astfel, Comisia Europeand sustine ca propunerea
de regulament vrea sa reduca ,,riscurile utilizarilor
specifice ale inteligentei artificiale, clasificaindu-le
in 4 niveluri diferite: risc inacceptabil, risc ridicat,
risc limitat si risc minim. Pentru a stimula inovarea
in domeniul TA si pentru a sprijini IMM-urile,
deputatii au adaugat derogari pentru activitatile de
cercetare si componentele de I[A furnizate sub
licente cu sursa deschisd. Noua lege promoveaza
asa-numitele ,spatii de testare In materie de
reglementare”, adicd medii controlate similare cu
cel real, create de autoritdtile publice pentru a testa
IA finainte de a o folosi 1n situatii reale.
Eurodeputatii  doresc sd consolideze dreptul
cetatenilor de a depune plangeri despre sistemele
de TA si de a primi explicatii despre deciziile
bazate pe sisteme de IA cu grad ridicat de risc care
au un impact semnificativ asupra drepturilor lor
fundamentale.

In constructii, sistemele care premerg deplina
inteligenta  artificiala  asigura  planificarea
aproviziondrii, a lucrului utilajelor necesare pentru
un santier, a interventiilor de service, planificarea
inlocuirii utilajelor existente cu unele noi, etc. Piata
constructiilor are bune motive sa caute solutii de

IA, dat fiind cd In multe domenii este lipsa
de personal calificat. Exista voci care sustin ca
numai prin inteligenta artificiala s-ar rezolva
necesitatile din industria de constructii, cu
reducerea timpului de proiectare prin proiectarea
automatizata, reducerea consumului de materiale si
a timpului de executie. Inteligenta artificiala (1A)
in domeniul proiectelor de arhitecturd-constructii-
instalatii dezvoltd deja tehnici si algoritmi
interdisciplinari pentru a permite sistemelor
informatice sd simuleze comportamentul inteligent
uman.

Foamea de timp si de informatii pe linie IT a
societatii actuale da cale libera noilor instrumente
bazate pe IA, iar unele se bazeazi pe idei de acum
30 sau 60 de ani. De exemplu, noi am devenit
relativ obisnuiti sa cautam informatii despre ce nu
stim cu motoare de cautare online si sa ajungem la
articole sau carti cu autori cunoscuti, asadar de
incredere. Dar un alt exemplu cunoscut este
Wikipedia, o enciclopedie online cu liber acces,
care desi are cateva referinte la articolele sale este
elaborata de voluntari, iar modul 1n care este facuta
sinteza nu poate fi controlat deoarece participarea
succesiva a mai multor autori poate fi discutabila si
nu toate informatiile de acolo sunt veridice. Exista
si alte surse online care nu au nici acest minim
control.

Parintii elevilor din acesti ani stiu cum se cautad
informatii, rezumate si sinteze gata facute pe Net si
putini mai compara ceea ce au citit (daca au citit)
cu afirmatiile din acele postari. Un uttilizator grabit
sau cu intentii nu neapdrat academice ar putea face
o confuzie intre un articol sau o reglementare
tehnicd si astfel de texte de informare. Pentru
inginerie acesta ar fi un real pericol.

Pasul urmator, mult apropiat de IA si care este in
vogd 1n acest an este chatbotul, o interfata
conversationala sau entitate  artificiala  conver-
sationala, un program sau o forma de inteligenta
artificiala care desfasoara conversatii prin diferite
metode precum analiza sau text. Astfel de softuri
cautd sda simuleze pe cat pot de realist
comportamentul unui partener de conversatie.

ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Trans-
former) este un chatbot lansat de OpenAl in
noiembrie 2022 si a devenit de interes public
pentru ca da niste raspunsuri detaliate in multe
domenii iar o versiune recentd poate crea articole si
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descrieri pentru a acorda asistentd unor clienti, a
automatiza sarcini complexe si pare cd are
capacitatea de a iIntelege limbajul natural. Desi a
pornit de la functia de baza de a imita un
interlocutor uman, existd exemple care aratd ca
ChatGPT poate scrie si depana programe de
calculator, compune muzica, scenarii de
televiziune, basme, sinteze si chiar eseuri pentru
studenti, sa raspunda la teste de examen (uneori, in
functie de test, la un nivel peste media unui om).
Existd preocupdri de a programa aceste softuri
pentru a combate persoanele rau intentionate care I-
ar folosi pentru plagiat.

In privinta urmaririi comportdrii in situ a
constructiilor, cred ca a venit momentul sa gandim
si sa discutaim ca membri CNCISC caile si
oportunitatile care ne pot asigura o tranzitie
adecvata a domeniului ingineriei de constructii
catre lumea dominata de inteligenta artificiala, cu
un loc meritat pentru INTELIGENTA UMANA.

Pand acum, am fost multumiti de aparitia a
numeroase instrumente care ne ajuta sa inregistram
date despre starea mediului construit. De la un
simplu aparat foto digital, la un telemetru sau chiar
la o statie de scanare laser 3D, o drona cu sistem de
scanare asociat unor sisteme GIS sau proiectarea
constructiilor in sistem BIM, toate acestea au fost
pana acum instrumentele noastre. Datele furnizate
de acestea le prelucraim si le interpretim NOI
OAMENII, cu inteligenta si pregdtirea noastra
inginereascd. Multi dintre noi (incd) suntem
optimisti cd nu a venit timpul de a putea fi inlocuita
capacitatea noastra de interpretare logica dar si de a
asigura compromisuri rezonabile n analizele
facute.

Cu toate acestea, odatd cu cresterea capacitatii de
acces la inteligenta artificiala, ca oameni precauti,
cu gandul la profesia noastra, nu putem spune ca
nu ne intrebam, cu justificate temeri, dacd si cum
va mai fi nevoie de oameni si cum sau CAND
ANUME NE VOR INLOCUI (APROAPE)
COMPLET ROBOTII sau niste softuri mai mult
sau mai putin eficiente?

Un software IA avansat, care se bazeazd pe un
numar suficient de date stocate digital, din
experienta precedentda, poate permite luarea unor
decizii viitoare, avand capacitatea de a prelucra
rapid toate datele. Va trebui sa ne gandim cum
anume ar putea fi exploatatd corect prin IA imensa

cantitate de informatii stiintifice acumulata si
publicatd de CNCISC 1in privinta urmaririi
comportdrii in situ a constructiilor.

ASPECTE PRIVIND INTERVENTII LA
DOUA CLADIRI

Dr. Ing. Alexandru DAMIAN - HYPAR PROIECT SRL
Dr. Ing. Ovidiu PRODAN — UNIVERSITATEA
TEHNICA din Cluj-Napoca

Ing. Marius MONDA — EXPERT PROIECT SRL

1. Introducere

Articolul prezinta doua cazuri de interventii
la cladiri care au dus la probleme de rezistenta si
stabilitate. Prima cladire, cu regim Sp+P+M, a
suferit degradari ale peretilor dupa construirea unei
mansarde, din cauza unor fundatii
necorespunzatoare si a lipsei unui strat intermediar.
A doua cladire, un Complex comercial, a avut o
scard monumentala desfiintatd partial fara a se tine
cont de impactul asupra structurii de rezistenta.
Importanta urmaririi si remedierii problemelor in
timp util este subliniata pentru a evita degradarea si
accidentele nedorite.

2. Descrierea
deficientelor constatate

interventiilor si a

2.1. Cladirea Sp+P+M

Cladirea investigata este situatd In mun.
Cluj-Napoca. Constructia are regimul de indltime
Subsol partial + Parter + Mansarda (fig. 1, 2).

Imobilul a fost construit Tn mai multe etape.
Primul corp (A) - dinspre strada, ax 1-2, realizat
numai parter, dateazd din jurul anului 1900, dupa
care locuinta s-a extins pe latura de nord-vest, ax 2-
4, cu corpul B, prevazut cu subsol partial, pentru ca
prin anii 1930-50 sa se realizeze si corpul C, ax 4-
6, ajungandu-se la actualele dimensiuni in plan
(fig. 1, 2).

[ H opyist

= | — B ——— = - .

Fig. 1. Plan Parter
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Tn anul 1999 actualul proprietar a demarat
lucrarile de reabilitare si de modificare a regimului
de 1ndltime prin construirea unei mansarde peste
intreaga suprafata construita.

Lucrarile care vizau locuinta veche s-au
terminat in anul 2002, iar amenajarea mansardei s-
a finalizat n 2004.

Dupa o perioada scurtad, de numai cateva
luni de la terminarea lucrarilor, au inceput sa apara
fisuri in peretii locuintei vechi (fig. 3-5), care au
evoluat in timp prin cresterea lungimii si a
deschiderii acestora.

Structura de rezistentd a cladirii este
alcatuitd din fundatii directe, continue, din zidarie
de piatra de calcar cu mortar, sub peretii din piatra
si caramida, de la nivelul subsolului si din zidarie
de caramida de la parter. Peretii de la mansarda
sunt din zidarie din BCA. Planseul peste subsol
este din bolti cilindrice din zidarie de cardmida, iar
cel initial de peste parter este din lemn, precum si
cel peste mansarda. Sarpanta este din lemn ecarisat,
cu invelitoarea din tigla din beton.

2102
_—

R/90/2102

w-lﬁ_f_

Fig. 3-5. Fisuri in pereti

Pentru construirea mansardei Proiectantul a
prevazut o structurd independenta constand din
stalpi din beton armat, alipiti zidariei portante
existente, amplasati atdt la exterior, cat si in
camerele locuintei, avand fundatii proprii. Acestia
urmau sd preia Incarcdrile generate de mansarda
prin intermediul unor grinzi si a placii de beton
armat prevazuta peste planseul de lemn existent, de
la nivelul parterului, realizat cu cofraj pierdut.
Grinzile sunt, Tn cea mai mare parte, amplasate pe
zidurile cladirii si ies in consola pe cca. 1.0+1.70 m

lungime, care reprezinta latimea balconului (terasa)
de la mansarda. Grinzile reazema direct pe peretii
parterului fard a exista un strat care sa permita
deformarea acestor elemente la preluarea
incarcarilor ce le revin din mansarda, respectiv sa
lucreze independent, asa cum s-a prevazut prin
proiect, iar inaltimea lor (cca. 30 cm) nu respecta
inaltimea minima ceruta de normativele in vigoare,
determinand astfel o rigiditate redusa a acestora,
respectiv o Incdrcare a peretilor pe care reazema,
prin deformare.

Fig. 6-7. Sprijiniri structuri de rezistenta

Fundatiile noi, din beton, ale stélpilor,
recomandabil a fi la aceeasi cotd cu cea a
fundatiilor alaturate, sunt neregulate, ingustandu-se
pe adancime, si ajungand, la contactul cu terenul de
fundare, sd aiba sectiuni de cca. 40x40 cm, la
stalpul Cl si cca. 50x50 cm, la ceilalti stalpi
investigati, fiind la cote diferite de fundare,
respectiv. 0.90+1.35 m, conform Studiului
Geotehnic. Diferenta intre adancimea de fundare
pentru stalpi si cea a fundatiilor initiale depdseste
indltimea maxima admisd a unei trepte de 70 cm,
pentru terenurile argiloase (in zona cu subsol),
conform  Normativului  pentru  proiectarea
structurilor de fundare directa, NP 112-2014.

Fig. 8. Fundatie stilp C1 Fig. 9. Fundatie stilp A1l

e R o

Fig. 10. Fundatie stalp A3
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Principalele cauze ale starii de degradare
sunt:

— depasirea capacitatii portante a terenului la
talpa fundatiei, dupd mansardare, In mai
multe zone, ceea ce a dus la tasari
diferentiate ale fundatiilor;

— fundatii necorespunzatoare, ca si sectiune si
adancime de fundare, la stalpii ce ar trebui
sd sustind mansarda;

— lipsa unui strat deformabil intre parterul
existent si mansarda noud, coroborat cu
rigiditatea redusd a grinzii-centura;

— grosimea mai mare a placii de beton armat
de peste planseul initial de lemn, fata de cea
prevazutd in proiect, ca si deschiderea mai
mare a terasei de la mansarda fatd de cea
prevazuta initial;

— depasirea capacitatii portante pentru unii
buiandrugi si montanti (spaleti) de zidarie;

— depasirea deformatiei admisibile pentru
capriori si pentru tavanul sustinut de
planseul de lemn;

— ridicarea cotei terenului sistematizat cu cca.
20-30 cm, ajungand astfel sd fie egald sau
chiar mai sus decat cota pardoselii
parterului.

2.2. Desfiintare partiala scard

monumentala — Cladire Complex comercial

P+E

Structura de rezistentd a cladirii este
alcatuita din stalpi metalici (fig. 13) si plansee din
grinzi cu sectiune compusa otel — beton, avand
fundatiile realizate pe piloti forati, pentru a nu
supraincarca zidul de sprijin de pe malul
Somesului. Acoperisul este realizat din ferme de
lemn, rezemate pe planseu, cu Invelitoare din tabla
zincata fixate pe astereald de lemn.

Fig. 11. Plan Parter

Comportarea in situ a constructiilor

Fig. 12. Sectiune transversala

Constructia a fost executatd in anii 1994-
1996. Datoritd unor modificari efectuate pe
parcursul executiei fara acordul Proiectantului de
rezistentd a fost necesara efectuarea unor incercari
in situ a planseelor peste parter si peste etajul 1.
Acestea s-au efectuat Tn cadrul INCERC Filiala
Cluj, dupd finalizarea structurii de rezistenta.
Tncercarea s-a realizat prin incircarea elementelor
de suprafatd, cu modelarea incarcarilor utile, la
planseul peste parter, respectiv cu modelarea
incarcarilor din zdpada, la planseul peste etaj 1, iar
rezultatele acestora au pus 1n evidentd o
comportare bund a elementelor solicitate,
neinregistrandu-se deplasari la reazemele grinzilor
principale pe stilp si nici deplasdri relative la
imbinarea grinda principald — grinda secundara.
Sagetile maxime obtinute la grinzile principale, la
nivelul incarcarii de exploatare, au fost cu cca.
50% mai mici decat cele obtinute prin calcul.

Aspecte de la Tncercarea in situ se prezinta in
fig. 13-15.

Fig. 13. Aspect incircare planseu peste parter la
incercarea in situ
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Fig. 14-15. Aspecte din timpul incercérii in situ

Lucrari mai recente, privind refatadizarea
cladirii si reamenajdri interioare, au dus la
desfiintarea partiald a scarii monumentale de acces
la etaj, ce prezenta 3 rampe (fig. 11-12 si 16). Se
poate observa cdci rampa din stanga a fost
indepartatd prin tdierea elementelor ce o
compuneau (fig. 17), inclusiv grinda de la podestul

intermediar, comuna celor doud rampe de urcare
(fig. 18-19).

Fig. 16. Aspect structura de rezistenta la etaj si scara
inainte de desfiintare

Aparitia unor modificdri asupra situatiei
avute 1n vedere la momentul elaborarii Expertizei
tehnice initiale a condus la necesitatea actualizarii
acesteia. Interventia asupra scdrii a fost observata
de catre colectivul de expertizare 1n cadrul
inspectiei tehnice la obiectiv aferentd actualizarii,
la scurt timp dupa executarea lucrarilor. Au fost
prevazute lucrdri de sprijinire in regim de urgenta,
respectiv masurile de consolidare necesare, inainte
ca scara sd ajunga sub incarcarile de exploatare,
prevenindu-se astfel degradari ale elementelor de
constructie si, de ce nu, aparitia unor accidente.

Comportarea in situ

i

Fig. 17. Aspect scara desfiintata partial

Fig. 18-19. Detalii decupaj scara
3. Concluzii

Analizand cele doui cazuri prezentate in articol,
putem trage concluzia ca monitorizarea atenta a
comportarii structurilor in timpul interventiilor
si in perioada de exploatare este esentiald
pentru prevenirea degradarilor structurale si a
accidentelor. Sesizarea prompta a deficientelor,
insotita de masurilor de
remediere recomandate, a jucat un rol crucial in

implementarea

protejarea integrititii clidirilor respective. in
acest context, este imperativ si se dezvolte
monitorizare a
astfel  Tncat

programe de urmarire si

clidirilor pe termen lung,

eventualele deficiente sa fie identificate si
solutionate in stadii incipiente, prevenind astfel
consecintele grave

asupra rezistentei si

stabilitatii structurilor.
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De vorba cu colegii din CNCisC
Stimati colegi,

Cu sau fara schimbarile climatice extreme, vara
este vremea concediilor si a unor céldtorii. Avem o
tard cu peisaje atdt de variate si frumos asezate
incat chiar din goana masinii parca inveti din nou
geografia aceea de la ciclul primar. Dar daca esti
inginer, vrei-nu-vrei, bagi de seama si ce este
construit pe unde vizitezi. Asa am facut si eu.
Mergand spre nordul Moldovei, drumurile
nationale si chiar unele judetene sau locale sunt in
stare bund, se mai ficeau si lucrari de intretinere.
Desigur ca acolo unde traficul interzonal, de TIR,
este important, nu pot fi evitate cozile la intrarea in
marile orase. Centurile urbane ocolitoare sunt o
solutie, dar poti oare sa 1iti vizitezi tara numai
privind parapetii autostrazilor?

Deci dacd am mers prin localitdti, pe strdzi se
puteau vedea si lucrari edilitare locale, unele
finalizate si de amploare, altele mai reduse. Din loc
in loc, nu lipseau investitiile de tip parc sau sald de
sport 1n sate fard potentiali utilizatori.

Tn nordul Moldovei, marile obiecte de patrimoniu
UNESCO, manastirile pictate, dar si cele multe
dintre ctitoriile marilor domnitori sunt in cea mai
mare parte recent restaurate si pline de turisti.
Investitia unor localnici in pensiuni turistice bine
integrate in superbul peisaj moldovenesc este
vizibild si utild. Dar se vad si destule care au
ramas, probabil, inchise din perioada pandemiesi.
Nu va ascund ca pe traseele patriei recunosti usor
"ruinele” industriilor de care eram atat de mandri,
sau a unor investitii "inghetate" de multi ani, ce-i
drept vecine, de multe ori, cu hale noi, desigur de
depozitare si logisticd, de servicii si mai putin de
productie. Extinderea extravilan
modificd major imaginea cunoscutd de "fabrici si
uzine" care scot mult fum.

In sate am vizut multe case noi, mari si bine

acestora 1n

gandite, ca si multi oameni gospodari care lucrau
cate ceva pe langa casa, fie ca vopseau un gard, fie
ca terminau finisajul sau acoperisul la o casd. Desi
se zice cd multi de pe acolo sunt plecati 1n alte tari

la munca, probabil ca acum erau reveniti la vatra si
isi investeau castigurile in gospodaria natala.
Acum, in Moldova, padurile pareau sa fie la locul
lor, desi te mai intalneai cu transporturi de busteni,
aerul era mai racoros si curat, casele inca pastreaza
traditii, modele si materiale locale.

Cu gandul la ce se mai petrecea prin Moldova,
Miron Costin cugeta candva ca "nu sunt vremile
supt carma omului, ci bietul om supt vremi”. Dupa
aceste caldtorii trebuie 1nsd sa il credem si cu
privire la ce adduga apoi si anume ca ... pofi zice
ca nasc si la Moldova oameni."

Emil-Sever Georgescu

Cotizatia de membru se poate transmite prin banca
n contul:

CEC Bank Fil. Sector 2, Ag. Pantelimon, in cont
IBAN RO83 CECE B210 37RO N035 5794

Valoarea cotizatiei: 80 lei pers. fizice, 40 lei
pensionari; 600 lei pers. juridice.

Felicitim  aniversatii  lunilor  august -
septembrie, urandu-le sinatate si mult succes.
La multi ani !

dr. ing. Kober Marina 03 august
dr. ing. Barariu Aurel 07 august
ing. Poienariu Gheorghe 12 august
ing. Sterie Gheorghe 13 august
ing. [lag Andrei 15 august
ing. Ciurica Ion 12 august
ing. Contiu Mircea 26 august
ing. Lalu Adriana 27 august
ing. Berindeanu Carmen 28 august

ing. Peter Alexandru-Adalbert 01 septembrie

ing. Csillag lon Zoltan 09 septembrie
ing. Toth Helga 16 septembrie

ing. Farcas Sebastian Irimie 26 septembrie
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Institutul National de Cercetare — Dezvoltare
in Constructii Urbanism si Dezvoltare
Teritoriala Durabila
,»URBAN-INCERC”

Sos. Pantelimon 266
021652 BUCURESTI
Tel: 021-255.22.50
Fax: 021-255.00.62

e-mail: root@cons.incerc.ro

URBAN
INCD
INCERC

CNCisC- Comisia Nationald Comportarea in
situ a Constructiilor
Sos. Pantelimon nr. 266
cod 021652 BUCURESTI
Tel: 0723.319.708

e-mail: cncisc@gmail.com www.cncisc.com

CEC Bank, fil. sect.2, Ag. Pantelimon

Cod IBAN:
RO83 CECE B210 37RO N035 5794

SIKA ROMANIA S.R.L.
Str. 1zvor nr. 92-96, Cladirea FORUM III,
Etaj 7, Sector 5 - Bucuresti
Tel: +40 21 3173338
Tel: +40 726 746386
Fax: +40 21 3173345
mihai.lucian@ro.sika.com

®

BUILDING TRUST

S.C. EURO QUALITY TEST S.R.L.
Str. Lacul Zanoaga nr. 35
cod 062299 BUCURESTI
Tel: 0724399041, Fax: 0318168176
daneeatryf@yahoo.com

S.C. MONITRON S.R.L. Bucuresti
Bd. Constructorilor 20A, corp B etaj 1, sector 6
Tel/fax: 021- 2201302/021- 2210925
Tel: 0040 721 258 338
e-mail: office@monitron.ro
gabi@monitron.ro
web: www.monitron.ro

S.C. TECHNO VOLT S.R.L.
Str. Olanesti nr.4, sector 6
060401- BUCURESTI
Tel: 021-2201302; Fax: 021-2210925
gploesteanu@technovolt.ro

.../

LV 4

S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.
Str. Aleea Florilor, BI. 15 P
Deva, jud. Hunedoara, cod 330055
Tel: 0254/214125; 214134
Fax: 0254/231560
rmr_deva@yahoo.com

L

S.C. PROFESIONAL CONSTRUCT
PROIECTARE S.R.L.

Str. G. Dem. Teodorescu nr.11D, sector 3
030915 Bucuresti
Tel.+40735747415; +4021 320 00 82;
fax +4021 320 03 05
http://www.p-c.ro/e-mail:office@p-c.ro

S.C. POPP & ASOCIATII INGINERIE
GEOTEHNICAS.R.L.
Str. Intrarea Viilor nr.15, sector 5
050162 Bucuresti
Tel: 021.317.88.28/29
office-geo@p-a.ro

]
u
T
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INGINERIE GEOTEHNICA

S.C. SOLARON CONSTRUCT S.R.L.
Str. Stirbei VVoda nr. 95
bl. 25B, sc. A, ap. 13
010118 - Bucuresti, Roménia
Tel. / Fax: +40-21-637 35 45
Email: solaron@solaron.ro

Web: www.solaron.ro

S.C. ALMA CONSULTING S.R.L
Str. Poienitei nr. 4, ap. 1
cod 62156, FOCSANI, jud. Vrancea
Tel: 0237-238.577; Fax: 0237.206.760
office@almaconsulting.ro

IC

LABORATORUL DE CONSTRUCTII
BUCURESTI S.A.
B-dul ENERGETICIENILOR Nr. 9 -11,
sector 3 cod: 032091 BUCURESTI
Fax :021/ 346.79 85; Tel: 021/346 16.05
office@Icb.ro, www.lcb.ro
andrei.sachelarescu@Icb.ro

A.CB

Laboratoral de Constractil Bucuresti

S.C. EUROPLASTIC S.R.L.
Bd. Timisoara, nr.98E, Sector 6,
cod 061334, Bucuresti
Tel: 021.444.09.85
Fax: 021.444.09.87
E-mail: info@europlastic.ro
Web: www.europlastic.ro
[

S.C.VIACON GEOTECHNICAL SOLUTIONS
S.R.L.

Str. Berlin, nr. 3, Prejmer, Brasov
Tel:+40.268.516.440
Fax:+40.268.516.381

E-mail:office@viacon.ro

S.C. ECO VALAHIA S.R.L.
Str. Sevastopol, nr. 13-17, et. 1, Ap. 110,
Bucuresti
Tel: 40.745.500.888
e-mail: office@ecovalahia.com
razvan.ionescu@ecovalahia.com
proiectare@ecovalahia.com

g

eco valahia

S.C. GEOTECH DOBROGEA S.R.L.
Str.Lahovari nr.83
900588 Constanta
Tel./Fax. 0723.369.046
E-mail: geotech dobrogea@yahoo.com

Redactor responsabil: dr. ing. Emil-Sever Georgescu: emilsevergeorgescu@gmail.com
Redactor tehnic: Georgeta Cherciu: georgeta_cherciu@yahoo.com
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